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TOP ATEX - MODULO RICHIESTA PER FINECORSA

Uscita 1 Uscita 2 Uscita 3

Rapporto giri

1:1

1:5

1:10

1:15

1:20

1:25

1:300

1:450

1:

1:

1:

Uscita
  1      2     3

Uscita
  1      2     3

Albero standard

Albero flessibile

Innesto maschio

Innesto femmina

Giunto

Flangia

Pignone

Codice pignone standard

Pignone speciale

N° denti

Modulo

Diametro primitivo

Istruzioni

(Elenco componenti e legende nelle pagine seguenti)
Rapporto giri: per ogni uscita indicare il rapporto giri richiesto.
Gruppi camme standard: per ogni uscita scrivere il codice del 
gruppo camme richiesto, in base alla legenda.
Gruppi camme non standard: nel caso di gruppi camme non 
standard, compilare lo schema indicando le camme e gli 
interruttori richiesti, in base alle legende. È possibile creare 
gruppi con 2, 3, 4, 5 o 6 camme/interruttori. In caso di 6 camme/
interruttori è necessario montare anche il rialzo del coperchio 
PRSL0707PI.
Camme speciali sono disponibili a richiesta.
Albero: indicare il tipo di albero richiesto.
Alberi speciali sono disponibili a richiesta.
Innesto, giunto, flangia, pignone: indicare se si desidera un 
innesto, il giunto, la flangia o un pignone.
Nel caso si richieda un pignone standard, scrivere il codice del 
pignone facendo riferimento alle tabelle dei pignoni presenti 
nel catalogo.
È possibile richiedere un pignone speciale indicando il numero. 
dei denti, il modulo e il diametro primitivo.
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Codice camma Codice interruttore
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Codice camma Codice interruttore
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Gruppi camme standard
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2 Legenda gruppi camme standard

3 Legenda camme

Legenda interruttori3

PRSL0110XX PRSL0111XX

1NO+1NC
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Camma standard
Codice camma
per interruttore
PRSL0110XX

Gradi di permanenza 
di comando con 
PRSL0110XX

Codice camma
per interruttore
PRSL0111XX

Gradi di permanenza 
di comando con  
PRSL0111XX

A 1 punta  PRSL7194PI 21,5° ±0,5°  PRSL7194PI 23,0° ±0,5°

B 10 punte PRSL7193PI 21,5° ±0,5° PRSL7193PI 23,0° ±0,5°

C Settore 60° PRSL7195PI 82,0° ±0,5° PRSL7195PI 86,0° ±0,5°

D Settore 72° PRSL7196PI 94,0° ±0,5° PRSL7196PI 97,5° ±0,5°

E Settore 180° PRSL7191PI 204,5° ±0,5° PRSL7191PI 203,0° ±0,5°

F Settore 305° PRSL7192PI 328,5° ±0,5° PRSL7192PI 327,0° ±0,5°

Camma con vite senza fine per migliorare l’isteresi Codice camma

1 punta CFD00001

10 punte CFC00001

Settore 15° CFC01501

Settore 30° CFC03000

Camma con vite senza fine per migliorare l’isteresi Codice camma

Settore 40° CFC04001

Settore 60° CFC06002

Settore 90° CFC09001

Settore 180° CFC18001

N° e tipo interruttori N° e tipo camme
Codice gruppo 
camme

2 x PRSL0110XX

2 camme A FCL20001

Camme A+C FCL20003

2 camme C FCL20005

4 x PRSL0110XX

Camme  D+D+B+F FCL40001

4 camme A FCL40003

Camme A+A+C+C FCL40005

4 camme C FCL40007

Camme C+C+C+E FCL40009

Camme A+A+E+E FCL40011

5 x PRSL0110XX
5 camme A FCL50006

5 camme C FCL50001

6 x PRSL0110XX
6 camme A FCL60003

6 camme C FCL60001

2 x PRSL0111XX

2 camme A FCL20002

Camme A+C FCL20004

2 camme C FCL20006

4 x PRSL0111XX

Camme  D+D+B+F FCL40002

4 camme A FCL40004

Camme A+A+C+C FCL40006

4 camme C FCL40008

Camme C+C+C+E FCL40010

Camme A+A+E+E FCL40012

5 x PRSL0111XX
5 camme A FCL50005

5 camme C FCL50010

6x PRSL0111XX
6 camme A FCL60006

6 camme C FCL60010
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